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En las colmatadas ciudades japonesas

y a pesar de la sensibilidad oriental por el disfrute
con la naturaleza, la arquitectura tiene que convivir
dia a dia con entornos conflictivos

como en el caso de la vivienda propia

del arquitecto Yoshiji Takehara, en Osaka.

Frente a las companias indeseables,
los arquitectos recurren

a procedimientos drasticos

como en esta casa de la cortina

de Shigeru Ban en Tokio.
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Proyectos exquisitos

como la tienda de Prada en Tokio,
de los arquitectos Herzog

y de Meuron, se insertan

en espacios tan enmaranados
como el que aparece en la foto.
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0 como en este proyecto de Tadao Ando, la casa Tarumi
en Kobe cercada por multitud de cables y soportes.
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Casa 4C: Moderna vivienda

urbana en Barcelona

El arquitecto

Jaume Bach Nunez

ha transformado

dos casas con jardin

del primer tercio del siglo
pasado en una moderna
vivienda urbana.

Es la casa 4C, ubicada

en Barcelona

y que el pasado mes

de enero fue galardonada
con el premio

"Azulejos de Espana”

de arquitectura

e interiorismo

en la categoria

de arquitectura.

ARQUITECTURA; VIVIENDA

os casas con jardin del pri-
mer tercio del siglo pasado

D

que saca partido de la situacion de

transformadas en una sola,

aquéllas en el fondo del solar y de
la posicion elevada del jardin res-
pecto a la calle. Asi se garantiza un
buen asoleo y vistas sobre el plano
de Barcelona y el mar.

Al nivel de calle y a través del so-
tano se ofrece un garaje con entra-
da hacia la planta baja y el jardin.
Una de las caracteristicas mas im-
portantes de la casa es que conserva
el tratamiento y la volumetria su
origen dual y utiliza los espacios
exteriores en relacion con el interior
en casi toda su superficie de planta,

La cosa conserva la volun

etrio v lo situacron de los dos

La luz

El punto capital del proyecto es
el tratamiento de la luz natural.
Como la posicion de la casa permi-
te d])\‘TleL]\ solo en una de sus ca
ras, el proyecto organiza una estra-
tegia de captacion de luz solar de
diversas maneras, en especial luz
cenital en la parte trasera a traveés
de claraboyas y una escalera de
cristal, con correderas que abren y
cierran, pequenos techos de cristal,
etc., que crean una intensa modu-
lacion de la luz y ofrecen cualidad
al interior. De esta forma se consi-
que que todas las estancias de la
casa, sea cual sea su ubicacion,

tengan luz natural desde las aper-

mteriores edificaciones,
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Los fachadas estan fabricados o base
de piezas de gres de color natural.

turas principales que dan al jardin ST
| y desde las de su parte posterior.

Las fachadas

Con respecto a las fachadas, an-
teriormente estaban formadas por
una sola hoja de ladrillo macizo con
acabado de revoco a la cal y enye-

sado en el interior. Una vez adapta-
dos los nuevos huecos, se procedio
a disenar una fachada ventilada, 3
que envolviéndola por el exterior y ] \
alojando entre las dos hojas el ais- : - slag

lamiento necesario, dio una nueva \ ~ ' e T —
imagen a la fachada al tiempo que
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asequro su puesta al dia técnica. \
De este modo quedaron resuel- I ‘ 3
tas con una solucion de fachada ==
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Seccion escolera-lucernario. Alzado J'(JH["‘H
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la posicion del jordin Todas las estancias de la casa cuenton con una qran tluminacion natural
estd elevado respecto a la calle.

Planta primero.

£l garaje esta conectado con lo planta baja
y el jardin de forma directo

r’——ﬂ'—' ventilada con piczas de gres de color

[: ol | natural y, en ciertos puntos de las
- terrazas, con listones de madera que
l—l —_— - dieron continuidad a los pavimen-

tos exteriores del mismo material.
Para ello se diseno una pieza de

e ceramica en gres soportada por an-
clajes de acero inoxidable a la hoja
Planta bajo. de ladrillo existente.

La pieza en si presenta algunas
caracteristicas que es preciso tener
en cuenta en el diseno de las facha-
das. Se trata de una pieza delgada

T l 3 ] de 4cm, de gres cocido a 1.200° C
= con camara intermedia. Es de alti-
} K sima calidad, tacto y calidad visual

y su inevitable alabeo lo distingue

de la fria perfeccion de revestimien-

tos similares. Esto lleva a la necesi-
dad de colocar una pletina de ace-

<

Pianta acceso ro inoxidable de canto en las aristas
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Joume Bach ha disefiado una viviendo moderna y con gran variedad de materiales

para asi dar el dibujo preciso de los
volumenes, que se enriquecen, no
obstante, de la irreqularidad co-
mentada.

Los anclajes ocultos sostienen la
pieza por medio de unos vastagos
que se alojan lateralmente en ella y
Ficha técnica pueden ir directamente a la parcela
o ser soportados por unos rastreles

Nombre de la obra: Casa 4C verticales, en los casos en que se
Fechas de inicio y finalizacion quiere liberarse la union al muro
del proyecto: 1996-1997 para alojar entremedio hojas corre-
Fechas de inicio y finalizacion
de la obra: 1997- 2003
Superficie construida: 358,94 m?

deras de ciertas balconeras.
Las jambas, antepechos y dinte-

Emplazamiento de la obra: Cuatro Caminos, 5-7. Barcelona les de las aberturas se solventan
= Autor y director de obra: Jaume Bach con cajas de chapa galvanizada de
g Aparcladur: Josn Sus 6 mm de espesor. El resultado es
b Fotografo: Lluis Casals )
£ Colaboradores: Eugeni Bach, Anna Bach, una fachada que ofrece un juego
E Nuria Bartomeu, Joan Pallas. de volumenes y de materiales que
;; Robert Brufau i Associats (estructuras). vuelve a recordar la antigua duali-
=

dad de las casas preexistentes. l
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Cuartel de bomberos de Freising, Baviera, un contraste ambiental muy original

Lo esculturol
torre de hormigon
se ha convertido
en un simbolo
nacional.

Lo fachado que
miro al Domberg
se Humina

por las noches.

L cuartel de bomberos de Freising

rompe todos los clichés, tanto en
en el diseio como en la eleccion del
material. £l cemento de las paredes se

ha dejado sin tratar no sélo por razo-
nes de prudencia presupuestaria, Sino
también como gesto de renuncia a

una estetica innecesaria a la hora de

realzar el caracter robusto y pragma-
tico del edificio

Asi, se ha logrado un contraste am-
biental muy original, mediante la in-
corporacion ge secciones de madera
de roble en las fachadas y en el inte-
rior de las dependencias de quardia,
que afirman el caracter semirrural del
edificio y aportan un detalle de ele-
gancia en pasillos, oficinas y salas de
reunion

El complejo también dispone de un
sistema de circulacion convectiva a
base de compuertas en la planta baja
y en los niveles altos, lo que contribu-
ye a incrementar su eficiencia energé-
tica aharrando costes de ventilacion

La torre, que deparo no pocos pro-
blemas conceptuales al arquitecto,
Reinhard Bauer, constituye el gran or-
gullo del cuartel. Atras quedaron los
dias en que los bomberos tenian que
desplazarse hasta el rascacielos mas
proximo para realizar sus practicas. La
torre dispone de dos plataformas pa-
ra simular rescates en balconadas vy

tejados de edificios altos
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Ciudad olimpica de Beijing concebida por Sasaki €t Partners para el afo 2008

L Comité Olimpico Internaciona
exige que una ciudad cumpla
unos requisitos muy estrictos para
convertirse en sede de los Juegos. Op-
tar a la capitalidad deportiva de este
evento supone inversiones colosales
Sin embargo, para las ciudades que
estan dispuestas a hacer frente a los
gastos, el ingreso puede ser igual de
sustancioso
Por ello, tras haber sido nominada
para los Juegos de 2008, Beijing deci-
dio apostar sin inhibiciones. Con no-
table anticipacion, el Comité Olimpico
local contrato a Sasaki & Partners pa-

ra disefar un complejo deportivo que
gravita en torno a dos estructuras es-
pectaculares: un palacio de los depor-
tes y una piscina cubierta ("cubo
acuatico”) levantadas a base de tra-
mas de acero revestidas con grandes
placas de etilen-tetrafuoroetileno (EF-
TE), un material de altas prestaciones
muy popular entre los disefadores de
Europa.

Fachadas, escalinatas y tejados se
encuentran integrados en un sistema
estructural unico, provisto de sistemas
de ahorro energético que canalizan la

luz solar para calentar el agua de las
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